
 TAPIS KIM LONGLINE 
SYSTÈME DE TAPIS EN ROULEAU 25 MÈTRES 
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CARACTÉRISTIQUES 

Format 
 001-3123 170 cm x 3 cm x 25 m (66 59/64’’ x 1 3/16’’ x 82’) 

 001-3124 180 cm x 3 cm x 25 m (70 7/8’’ x 1 3/16’’ x 82’) 

 

 

PLUS DE BIEN-ÊTRE ANIMAL ET MOINS DE TRAVAIL 
Un rendement laitier élevé et stable exige des formes de gestion dans le respect de 

l'animal. Pour le domaine des couchages, cela signifie des logettes confortables, anti-

dérapantes et propres où les vaches aiment passer plus de la moitié de la journée dans 

une position détendue. Cela ménage les articulations, décharge les onglons et augmente 

ainsi le bien-être animal. 

 

 

AVANTAGES 
• Tapis matelas KIM LONGLINE en rouleau. 

• Doux et robuste, le profil à coussin d'air souple a une surface martelée éprouvée. 

• La pente douce intégrée au bord arrière favorise le séchage. 

• Le chanfrein au bord arrière est doux pour les articulations des animaux.  

• Les joints d'étanchéité dans le bord arrière de la face intérieure minimisent les 

salissures. 

• Facile à entretenir et à installer. 

• Le montage est très simple, le tapis est fixé au bord côté tête à travers les points de 

fixation pré-marqués et lamés. 

• Garantie limitée de 10 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation 

facile 

 

 

Durable 

Confortable 
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Accessoires :  
 

 
 

 

 

Connecteur pour tapis KIM LONGLINE 
001-3126 13 x 165 cm 

001-3127 13 x 180 cm 
 

Quincaillerie pour l’installation 
001-3125 Jeu de chevilles de fixation 10 x 80 mm- avec rondelle Ø 30 mm en acier inoxydable pour tapis 

001-3115 Jeu de chevilles de fixation 10 x 100 mm- avec rondelle Ø 30 mm en acier inoxydable pour connecteur et 

Maxiboard 

 
 

 

Limiteur d'avancement MaxiBoard 
Fabriqué de caoutchouc et est robuste.  Ce limiteur d'avancement complète les dispositifs de contrôle de la stalle. Il 

complète les équipements de réglage de la logette de façon idéale. Il permet à la vache le couchage en positions de 

couchage naturelles, par exemple avec une patte avant allongée. Il ménage les articulations du carpe lors du lever. 11 

cm x 13 cm x 1.75 m 

001-3128 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations veuillez contacter le service technique Agrizone: 
Téléphone : (450)868-2256 

Courriel : inforservice@agrizone.co  

Site web: www.agrizone.co 

 
 

 


